
     

 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

flächenschonend 

geräuscharm 

flexibel 

wendig 

leistungsstark 

Einsatzbereich: 

Schnee 

Schlamm 

Silage 

Hackgut 

Sand 

uvm. 

Hauer Metall-Technik   GmbH 

 

Der Multischieber 08.2020 



Die bewährte, geräuscharme und schonende Art der Flächenräumung! 

 

 

 

 

 

  

   

  

Flügel-Multischieber 

1. Option 2. Option 3. Option 

1 doppeltwirkendes Steuergerät 2 doppeltwirkende Steuergeräte 3 doppeltwirkende Steuergeräte 

2x E-Taster oder Multisteuerung mit 

1x E-Taster erforderlich kein E-Taster erforderlich Joystick oder Steuerung mit  

Kippschalter erforderlich 

  

Vario-Multischieber 

1. Option 2. Option 

1 doppeltwirkendes Steuergerät 2 doppeltwirkende Steuergeräte 

1x E-Taster kein E-Taster erforderlich 

Was wird am Fahrzeug für den Multischieber benötigt?  

Der Multischieber wurde speziell zum Schneeräumen 

in der Stadt und auf Parkflächen entwickelt. Er ist aber  

auch bestens zum Verschieben von z.B. Silage, Schlamm, 

Hackgut, Mist, Sand und vieles mehr geeignet. 

Durch seine spezielle Konstruktion sollen Beschädigungen 

an Randsteinen und Kanaldeckel verhindert werden. 

Das Schild besteht aus einem eigens entwickelten, 

verschleißarmen Gummi mit Gewebeeinlage. 

Diese sorgt für beeindruckende Langlebigkeit  

und hohe Widerstandsfähigkeit. 

Die Räumbreite kann komfortabel per Hydraulik aus der 

Fahrerkabine verstellt werden. Der Grundträger, auf dem  

die zwei Flügel montiert sind, lässt sich 30° nach links und 

30° nach rechts schwenken. Die zwei Flügel lassen sich  

je 60° nach vor und 30° zurück schwenken. Dadurch wird  

eine Vielfalt an verschiedenen Arbeitsstellungen erreicht. 

Kompaktes Verschieben von großen Massen wird 

beispielsweise durch das Manövrieren des Schildes  

zu einer  U-Form ermöglicht. 

 

Welche Vorteile bietet der Multischieber? 

✓ geräuscharmes und schonendes Räumen ✓ mehr Einsatzmöglichkeiten, nicht nur für Schnee 

✓ gute Anpassungsfähigkeit an den Untergrund 
(Fahrbahnunebenheiten, Kopfsteinpflaster) 

✓ weniger Beschädigungen am Untergrund 
(Kanaldeckel, Randsteine)   

✓ geringer Verschleiß des Gummischilds mit 
Gewebeeinlage 

✓ hohe Flexibilität der Räumbreite durch hydraulische 
Verstellung 

✓ bis zu 50% Zeitersparnis beim Räumen von großen 
Flächen 

✓ Vielfalt an verschiedenen Arbeitsstellungen 

 



 

  
 

TYPE / BREITE (ca. in mm)  FM-1400 FM-1600 FM-2000 FM-2200 

Räumbreite bei Stellung A A 1400 1600 2000 2200 

Räumbreite bei Stellung B B 1200 1400 1750 1950 

Räumbreite bei Stellung C C 1140 1200 1400 1650 

Kleinste Durchfahrtsbreite ohne Laufrad D (Serie) D 1040 1100 1200 1350 

Kleinste Durchfahrtsbreite mit Laufrad E E --- 1200 1300 1450 

Schildhöhe  Mitte / außen  550 / 600 550 / 600 550 / 600 550 / 600 

Gewicht in Serienausstattung  (ca. in kg)  180 235 245 275 

Schwenkwinkel Grundträger  +/- 30° 

Schwenkwinkel Flügel  + 60° / - 30° 

Serienausstattung: 

✓ Anbau zu Gerätedreieck Kat. 
Kommunal 

✓ einteiliges Gummischild mit  
Gewebeeinlage (Stärke ca. 30 mm)   

✓ Metall-Schneeblende im Mittelteil                 
(ca. 120 mm hoch) 

✓ hydraulische Seiten- und 
Flügelverstellung 

✓ Pendelausgleich mit automatischem 
Horizontalausgleich – mechanisch 
sperrbar 

✓ Hydraulik-Steuerblock mit 
integriertem Doppelschockventil 

✓ 2 Anschlussschläuche mit 
Kupplungshälften 

✓ zweiteiliger Kabelsatz mit 2 E-Taster 
und 3-poliger Steuersteckdose 

Zusatzausstattung: 

• Elastik-Laufräder ø 180 mit 
Bolzen höhenverstellbar 

• Schürfverstärkung mit 
Gewebeeinlage links und rechts 

• Küper-Schürfverstärkung mit 
Korundeinlage links und rechts  

• Küper-Randabweiser rot 
links und rechts 

• Parallel-Höhenausgleich 
sperrbar 

• LED-Begrenzungsleuchten 

• Warnflaggen inkl. Halterung 

• Multisteuerung mit Joystick zur 
Vorwahl der Steuerkreise 

• Steuerung mit Kippschalter zur 
Vorwahl der Steuerkreise 

Anbauvarianten: 

Serie: 

✓ Gerätedreieck 
Kat. Kommunal 
 

Aufpreis: 

• Gerätedreieck Kat. 0 oder 
Kat. 1 

• 3-Punkt-Aufnahme 
(Kombination Kat. 1 / Kat. 2) 

• „Euro“ Hakenaufnahme oder 
„SWE-Hauer-B“ 

• Aufnahme zu Rad- bzw. 
Hoflader mit sperrbarem 
Parallel-Höhenausgleich 

Flügel-Multischieber  1400 / 1600 / 2000 / 2200 
Speziell für den Einsatz auf kleineren Traktoren und Hoflader 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Zusatzausstattung: 

• Elastik-Laufräder ø 200 mit 
Bolzen höhenverstellbar 

• Schildhöhe + 100 mm bei      
FM-2800 und FM-3200           
(max. 800 mm) 

• Küper-Schürfverstärkung mit 
Korundeinlage links und rechts  

• Küper-Randabweiser             
600 mm hoch, 1 Garnitur 

• Parallel-Höhenausgleich 
sperrbar 

• LED-Begrenzungsleuchten 

• Schneestaubschutz – Gummi 
inkl. Deckleiste 

• Multisteuerung mit Joystick  
zur Vorwahl der Steuerkreise 

• Steuerung mit Kippschalter zur 
Vorwahl der Steuerkreise 

Serienausstattung: 

✓ 3-Punkt-Aufnahme (Kat. 2) 

✓ einteiliges Gummischild mit  
Gewebeeinlage (Stärke ca. 40 mm) 

✓ Metall-Schneeblende im Mittelteil             
(ca. 200 mm hoch) 

✓ Schürfverstärkung mit Gewebeeinlage    
links und rechts 

✓ hydraulische Seiten- u. Flügelverstellung 

✓ Pendelausgleich mit automatischem 
Horizontalausgleich – mechanisch  
sperrbar 

✓ Hydraulik-Steuerblock mit integrierten 
Schockventilen, Doppelschockventil         
und 2 Hydrospeicher 

✓ 2 Anschlussschläuche mit  
Kupplungshälften 

✓ zweiteiliger Kabelsatz mit 2 E-Taster  
und 3-poliger Steuersteckdose 

✓ Warnflaggen 

TYPE / BREITE (ca. in mm)  FM-2400 FM-2800 FM-3200 

Räumbreite bei Stellung A A 2400 2800 3200 

Räumbreite bei Stellung B B 2100 2450 2800 

Räumbreite bei Stellung C C 1980 2220 2680 

Kleinste Durchfahrtsbreite ohne Laufrad D (Serie) D 1670 1900 2300 

Kleinste Durchfahrtsbreite mit Laufrad E E 1800 2100 2300 

Schildhöhe in Serienausstattung  700 700 700 

Gewicht in Serienausstattung  (ca. in kg)  482 535 540 

Schwenkwinkel Grundträger  +/- 30° 

Schwenkwinkel Flügel  + 60° / - 30° 

Anbauvarianten: 

Serie: 

✓ 3-Punkt-Aufnahme (Kat. 2) 
 

Aufpreis: 

• „Euro“ Hakenaufnahme 
oder „SWE-Hauer-B“ 

• Aufnahme zu Euro oder 
Hauer-Kuppelplatte 

• Aufnahme zu Rad- bzw. 
Hoflader mit sperrbarem 
Parallel-Höhenausgleich 

• Universal-Aufnahme- 
rahmen mit sperrbarem 
Parallel-Höhenausgleich 
für schraubbare Module 

Flügel-Multischieber  2400 / 2800 / 3200 
Innovation für erhöhte Wirtschaftlichkeit 

 



                                                                                                                                                          

 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYPE / BREITE (ca. in mm)  FM-3800 FM-4200 FM-4600 

Räumbreite bei Stellung A A 3800 4200 4600 

Räumbreite bei Stellung B B 3300 3660 4000 

Räumbreite bei Stellung C C 2950 3350 3850 

Kleinste Durchfahrtsbreite D D 2450 2800 3000 

Schildhöhe in Serienausstattung  900 900 1000 

Gewicht in Serienausstattung  (ca. in kg)  843 903 965 

Schwenkwinkel Grundträger  +/- 30° 

Schwenkwinkel Flügel  + 60° / - 30° + 55° / - 35° 

Serienausstattung: 

✓ 3-Punkt-Aufnahme (Kat. 2) 

✓ einteiliges Gummischild mit  
Gewebeeinlage (Stärke ca. 40 mm) 

✓ Schürfverstärkung mit Gewebeeinlage    
links und rechts 

✓ Metall-Schneeblende im Mittelteil             
(ca. 200 mm hoch) 

✓ hydraulische Seiten- u. Flügelverstellung 

✓ Pendelausgleich mit automatischem 
Horizontalausgleich – mechanisch  
sperrbar 

✓ Elastik-Laufräder ø 250 mit Bolzen 
höhenverstellbar 

✓ Hydraulik-Steuerblock mit integrieten 
Schockventilen, Doppelschockventil   
und 2 Hydrospeicher 

✓ 2 Anschlussschläuche mit Kupplungshälften 

✓ zweiteiliger Kabelsatz mit 2 E-Taster und 
3-poliger Steuersteckdose 

✓ Warnflaggen 

✓ mitgesteuerte LED-Begrenzungsleuchten 

Zusatzausstattung: 

• Schildhöhe + 100 mm         
(max. Schildhöhe 1000 mm) 

• Küper-Schürfverstärkung mit 
Korundeinlage links und rechts  

• Küper-Randabweiser             
600 mm hoch, 1 Garnitur 

• Parallel-Höhenausgleich 
sperrbar 

• Schneestaubschutz – Gummi 
inkl. Deckleiste 

• Multisteuerung mit Joystick  
zur Vorwahl der Steuerkreise 

• Steuerung mit Kippschalter zur 
Vorwahl der Steuerkreise 

Anbauvarianten: 

Serie: 

✓ 3-Punkt-Aufnahme (Kat. 2)  

Aufpreis: 

●   „Euro“ Hakenaufnahme 
oder „SWE-Hauer-B“ 

●   Aufnahme zu Rad- bzw. 
Hoflader mit sperrbarem 
Parallel-Höhenausgleich  

●   Universal-Aufnahme-
rahmen mit sperrbarem 
Parallel-Höhenausgleich 
für schraubbare Module 

Flügel-Multischieber  3800 / 4200 / 4600 
Die größten und leistungsstärksten ihrer Art 

 

serienmäßig mitgesteuerte  
LED- Begrenzungsleuchten 

serienmäßige Schürfverstärkung 

mit Gewebeeinlage 

 

 

 

Randabweiser als 

Zusatzausstattung 

 

 

 



                                                                                                                                                          

     

 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TYPE / BREITE (ca. in mm)  VM-1400 VM-1600 VM-2000 

Räumbreite bei Stellung A A 1400 1600 2000 

Räumbreite bei Stellung B B 1250 1430 1780 

Schildhöhe  Mitte / außen  550 / 600 550 / 600 550 / 600 

Gewicht in Serienausstattung  (ca. in kg)  141 157 190 

Schwenkwinkel Flügel  +/- 30° 

Serienausstattung: 

✓ Anbau zu Kat. Kommunal 

✓ einteiliges Gummischild mit 
Gewebeeinlage (Stärke ca. 30 mm) 

✓ hydraulische Flügelverstellung 

✓ Pendelausgleich mit  
automatischem Horizontalausgleich  
– mechanisch sperrbar 

✓ 6/2-Wegeventil 

✓ 2 Anschlussschläuche mit 
Kupplungshälften 

✓ zweiteiliger Kabelsatz mit  
1 E-Taster und 3-poliger 
Steuersteckdose 

Anbauvarianten: 

Serie: 

✓ Gerätedreieck Kat. Kommunal  

Aufpreis: 

• Gerätedreieck Kat.0 oder Kat.1 

●   3-Punkt-Aufnahme 
(Kombination Kat.1 / Kat.2) 

●   „Euro“- Hakenaufnahme oder 
„SWE-Hauer-B“ 

●   Aufnahme zu Rad- bzw. 
Hoflader mit  sperrbarem 
Parallel- Höhenausgleich 

Zusatzausstattung: 

• Elastik-Laufräder ø 180 mit 
Bolzen höhenverstellbar 

• Schürfverstärkung mit  
Gewebeeinlage  
links und rechts 

• Küper-Schürfverstärkung 
mit Korundeinlage  
links und rechts  

• Küper-Randabweiser rot           
links und rechts 

• Parallel-Höhenausgleich 
sperrbar 

• Warnflaggen inkl. Halterung 

Vario-Multischieber  1400  /  1600  /  2000 
  

 

Universal-Aufnahmerahmen für schraubbare Module 
mit sperrbarem Parallel-Höhenausgleich  

Der Universal-Aufnahmerahmen ermöglicht einen günstigen Wechsel! 

Wird beispielsweise von einem Radlader auf einen Traktor mit Fronthubwerk  

umgestiegen müssen nur die Module getauscht werden. Die Neuanschaffung 

der kompletten Aufnahme bleibt erspart.  

Die Module sind für die 

verschiedensten Fahrzeuge 

verfügbar (Radlader,  

Teleskoplader, …) und  

sind teilweise auch als  

Kombination erhältlich  

(z.B. SWE-Euro mit  

3-Punkt Kat. 2 kombiniert).  

 

Parallel-Höhenausgleich sperrbar 
für Aufnahmen zu Rad-, Hof-, Teleskop-, Frontlader 

und Universal-Aufnahmerahmen 
 

 
  

  

Module 

Universal-Aufnahmerahmen 

Sperrbolzen 

Parallel-Höhenausgleich 



                                                                                                                                                          

 

 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Küper-
Schürfverstärkung 

 

Zusatzausstattung 
  

 Schürfverstärkung mit Gewebeeinlage 

(Serie) 

E-Taster 

Der/die mitgelieferte/n 

E-Taster wird /werden 

in den vorhandenen 

Joystick eingebaut 

und gewährleisten die 

einfache und perfekte 

Bedienung der Flügel. 

 

Symbolbild 

Die in der Broschüre gezeigten Abbildungen können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gewichtsangaben sind Richtwerte. 

Steuerung per Joystick oder Kippschalter 

(beide sind optional erhältlich) 

Diese dienen zur elektronischen Vorwahl von drei hydraulischen Steuerkreisen. 

Die Stromversorgung erfolgt entweder über die  3-polige Stromsteckdose (12V) in 

der Fahrerkabine oder per Adapterkabel (Zusatzausstattung) über eine 

12V KFZ-Steckdose (Zigarettenanzünder-Buchse). 

Mit Hilfe des individuell einsetzbarem RAM-Mount-Systems lassen sich die 

Steuerungen mit wenig Aufwand in jeder Kabine integrieren. 

 

 

Multisteuerung  

mit Joystick  
Bei der Multisteuerung werden die 

Funktionen des Multischiebers 

per Joystick vorgewählt. Die 

integrierten LED-Leuchten zeigen 

auch bei Dunkelheit den aktuellen 

Status gut erkennbar an. 

 

Steuerung  

mit Kippschalter  

Sämtliche Funktionen werden 

mittels Kippschalter vorge-

wählt. Robuste preiswerte 

Steuerung im Alu-Gehäuse. 

 

Küper-Randabweiser 

(Küprene-Kunststoff) links und rechts außen 
zu Flügel-Multischieber FM-1400 bis 2200 

(für FM 2400 bis 4600 nur mehr als Nachrüstung erhältlich) 

- nur in Kombination  
mit Schürfverstärkungen montierbar 

 

 

 

 

 

Küper-Randabweiser  
600 mm hoch 

(Küprene-Kunststoff) links und rechts außen 
zu Flügel-Multischieber FM-2400 bis 4600 

- sind auch  
ohne Schürfverstärkung montierbar  

Korund  

Randabweiser  

Randabweiser 
600 mm hoch 

Küper- 
Schürfverstärkung 

 
Korund  

E-Taster mit Kabelsatz 
serienmäßig im Lieferumfang 

enthalten 

 

 

Schürfverstärkung  
am Schild links und 

rechts außen 



                                                                                                                                                          

 

 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Küper-
Schürfverstärkung 

 

Zusatzausstattung 
  

 Schürfverstärkung mit Gewebeeinlage 

(Serie) 

E-Taster 

Der/die mitgelieferte/n 

E-Taster wird /werden 

in den vorhandenen 

Joystick eingebaut 

und gewährleisten die 

einfache und perfekte 

Bedienung der Flügel. 

 

Symbolbild 

Die in der Broschüre gezeigten Abbildungen können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gewichtsangaben sind Richtwerte. 

Steuerung per Joystick oder Kippschalter 

(beide sind optional erhältlich) 

Diese dienen zur elektronischen Vorwahl von drei hydraulischen Steuerkreisen. 

Die Stromversorgung erfolgt entweder über die  3-polige Stromsteckdose (12V) in 

der Fahrerkabine oder per Adapterkabel (Zusatzausstattung) über eine 

12V KFZ-Steckdose (Zigarettenanzünder-Buchse). 

Mit Hilfe des individuell einsetzbarem RAM-Mount-Systems lassen sich die 

Steuerungen mit wenig Aufwand in jeder Kabine integrieren. 

 

 

Multisteuerung  

mit Joystick  
Bei der Multisteuerung werden die 

Funktionen des Multischiebers 

per Joystick vorgewählt. Die 

integrierten LED-Leuchten zeigen 

auch bei Dunkelheit den aktuellen 

Status gut erkennbar an. 

 

Steuerung  

mit Kippschalter  

Sämtliche Funktionen werden 

mittels Kippschalter vorge-

wählt. Robuste preiswerte 

Steuerung im Alu-Gehäuse. 

 

Küper-Randabweiser 

(Küprene-Kunststoff) links und rechts außen 
zu Flügel-Multischieber FM-1400 bis 2200 

(für FM 2400 bis 4600 nur mehr als Nachrüstung erhältlich) 

- nur in Kombination  
mit Schürfverstärkungen montierbar 

 

 

 

 

 

Küper-Randabweiser  
600 mm hoch 

(Küprene-Kunststoff) links und rechts außen 
zu Flügel-Multischieber FM-2400 bis 4600 

- sind auch  
ohne Schürfverstärkung montierbar  

Korund  

Randabweiser  

Randabweiser 
600 mm hoch 

Küper- 
Schürfverstärkung 

 
Korund  

E-Taster mit Kabelsatz 
serienmäßig im Lieferumfang 

enthalten 

 

 

Schürfverstärkung  
am Schild links und 

rechts außen 



                                                                                                                                                          

     

 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 
 

  
 

Erzeugung und Vertrieb: Hauer Metall-Technik GmbH, Werksstraße 6a, 3125 Statzendorf, Österreich 

Tel. +43(0)2786 93080, Fax +43(0)2786 93080-777, www.hauer-metall-technik.at, office@hauer-metall-technik.at 

Vertrieb Deutschland: Hauer Frontlader GmbH, Haberskirchener Straße 16, 84333 Malgersdorf 

Tel. +49(0)9954/93207-0, Fax: +49(0)9954/93207-19, www.hauer-frontlader.de, info@hauer-frontlader.de 

 
Prospekt Ausgabe 08.2020 
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